Aufbauanleitung

Flr einen Aufbau, der moglichst keine Fehler aufweist, sollte die Leiterplatte

Funktionsgruppe fiir Funktionsgruppe aufgebaut werden, damit ein Funktionscheck nach
jedem Schritt moglich ist.

Widerstandsarrays und LEDs

Wir beginnen mit den Widerstandsarrays R4, R8-R13. Genau positionieren, die Pads sind
nicht grof3. Alle Widerstande von den Pads des Prozessors zu den Stiftleisten bzw. zu den
Pads der LEDs durchmessen. Auch untereinander um Kurzschllsse auszuschlieRen. R3
nicht vergessen einzul6éten. Die 3 LEDs D3-D5 folgen. Achtung bei den LEDs. Der
Kunststoff ist sehr temperaturempfindlich. Ziigig |6ten, nicht brutzeln. Die Kathode der
LEDs zeigt von den BiDiB-Buchsen weg. Die Funktion der LED kann man mit einem
Multimeter Uberprifen.

R10 und R4 sind alternativ mit je 4 Widerstanden Typ 0805 bestlickt, wie sie auch bei
Reichelt zu haben sind.



Wenn das Multimeter einen Diodentest erlaubt, sieht man sie sogar leuchten. MSG-LED
auf dem nachst oberen Prozessorpad und Pow-LED (iber C12.

Spannungsversorgung

Als nachstes kommt die Spannungsversorgung. Die SMD-Widerstande R2, R5, R6 und
R14 werden bestiickt. Dann die Kondensatoren C8, C10, C11 und C12. Danach L1 und die
Dioden D1 und D2. Bei den Dioden die Einbaurichtung beachten. Die Kathode, mit einem
Strich gekennzeichnet, muss zu den noch zu bestiickenden BiDiB-Buchsen zeigen. Jetzt
Spannungsregler IC2 und den Verpolungsschutz-Transistor T1 einbauen. Pin 1 vom IC2 ist
an der Unterkante der Schrift. Die Sicherung F1, der Kondensator C7 (auf Polung achten)
und die Spannungseingangsklemme K1 folgen.

Alles noch einmal mit der Lupe auf Kurzschliisse und kalte Lotstellen kontrollieren.

Der Lotjumper J1 ist auf der Platine geschlossen. Fir einen Betrieb mit LEDs sollte dieser
geoffnet werden um die Versorgungsspannung auf 4,5V zu senken.

Mit einem strombegrenztem Netzteil Spannung von 8-20V in K1 einspeisen.
Strombegrenzung langsam erhdhen. Die erzeugte Versorgungsspannung von 4,5V kann
man Uber C7 messen. Die Power-LED leuchtet.

Der LED-10-24 nimmt jetzt ca. 20 mA auf.



Die fertig bestlickte Spannungsversorgung.

Prozessor

Im nachsten Bauabschnitt wird der Prozessor IC1 eingel6tet. Pin 1 zeigt von den BiDiB-
Buchsen weg. Hinterher mit Lupe und Ohmmeter genau nach eventuellen Kurzschlissen
suchen. Es folgen die Kondensatoren C1-C6, C9 und der Widerstand R1. Jetzt kann auch
der Quarz Q1 und der Taster S1 bestlickt werden. Der Taster aus dem Warenkorb passt
leider nicht ganz. Wenn die Beine aufgestellt werden, kann man ihn dennoch gut
einloten.

Wer jetzt meint den ISP-Port zu bestlicken und den Prozessor schon mal zu
programmieren, das geht nattirlich. Aber dazu spater.

Mit einem Ohmmeter Uber C7 auf Kurzschluss testen. (bei mir ca. 10kOhm) Mit
strombegrenztem Netzteil die Schaltung tberpriifen. Der unprogrammierte Prozessor
nimmt gut 20mA mA auf.

BiDiB-Schnittstelle

C13 zuerst und dann IC3 einldten. Beim IC3 wieder auf Markierung von Pin 1 achten. Fir
die Terminierung des Busses ist noch R7 erforderlich.

Stromaufnahme jetzt immer noch gut 20maA.



frarmres v # J .
Alle SMD-Bauteile sind bestiickt.

Anschliisse.

Abschliefend die Stiftleisten. ISP, LED1-8, LED9-16, LED17-24, Term und OPT bestiicken.
Die beiden RJ45-Buchsen fiir den BiDiB-Bus nicht vergessen.

L AA A AAC A A/

e L e

(S




