Programmieranleitung

Es verschieden Méglichkeiten zum Ubertragen der Software auf den LED-10-24. Dazu wird der ISP-
Port des Prozessors genutzt. Zuerst Bootloader und Firmware herunterladen.

Unter http://www.opendcc.de/elektronik/bidib/opendcc_bidib.html

eine Seriennummer fir ein Mobalist64 P7100 erzeugen und herunterladen.

Diamex-Programmieradapter und AVR-Studio 4

Am einfachsten ist es mit dem Diamex-Programmieradapter. Wichtig!! Es ist keine PDI sondern
eine ISP-Schnittstelle. Bitte am Adapter umstellen. Im AVR-Studio unter ,Tools“ ,Program AVR“ und
Connect anwahlen. Programmieradapter auswahlen und mit ,Connect” verebinden.
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Tip: To auto-connect to the programmer used last time, press the 'Programmer’
button on the toolbar.

Mote that a tool cannot be used far prograrming az long az it iz connected in
a debugging zezzion. In that caze, select 'Stop Debugging' first.

[ Dizconnected Mode. .. ]

Im Tab ,,Main“ dann den Prozessor wahlen:
Mit ,,Read Signature” priifen ob Prozessor erreichbar und korrekt ausgewahlt ist.

AVRISP mkl in ISP mode with AT

Main | Program I Fuses I Lock Bits I Advanced I HW Settings I HW Info IPu_rlo

Device and Signature Bytes
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Signature matches selected device

Programming Mode and Target Settings

ISP Frequency: 125.0kHz

Setting mode and device parameters.. QK|

Entering programming mode.. OK!

Reading signature from device .. Ix1E, 96, (A . OK!
Leaving programming mode.. QK



http://www.opendcc.de/elektronik/bidib/opendcc_bidib.html

Jetzt die ,Fuses” einstellen. Vor dem ,,Program” noch einmal die Richtigkeit priifen.

AVRISP mk in ISP mode with ATmega6a4F E=aEan X

| Main | Program | Fuses | LockBits | Advanced I HW Settings I HW Irfo | Auto |

Fuse Walue
BODLEVEL Brown-out detection disabled; [BODLEVEL=111]

OCDEN
JTAGEN
SPIEN
WDTON
EESAVE
BOOTSZ
BOCTRST
CKDIVa
CKOUT

IS UT CKSEL . Crvstal Osc. 8.0-  MHz: Start-up time: 16K CK + 65 ms
1 i

ot Flash size=4096 words Boot address=57000

RlIg I

I

EXTENDED xFF
HIGH D2
LOW FF

futo read

Smart wamings
Verify after programming Program ] [ Werify

Setting mode and device parameters.. OK!

Ertering programming made.. QK]

Reading fuses address 0to 2. (xFF, D8, (eFF .. QK
Leaving programming mode.. QK

Jetzt auf den Tab ,,Program® Einmal auf ,,Erase Device” um wirklich alles leer zu haben.
Den Haken von ,Erase Device before flash programming” entfernen. Unter ,flash” die bootloader-
datei wahlen. ,,Program” und ,Verify”.

Die MSG-LED glimmt.

Das groRere Flashfile, welches auf 000.hex endet, wieder unter , Flash” wahlen. ,,Program” und
Nerify”

Das kleine EEPROM-File welches auf 001.hex endet unter ,,EEPROM*” wahlen. ,Program” und
Nerify“
Das hex-File der Seriennummer unter ,, EEPROM* wihlen. ,,Program® und ,,Verify*.

Die MSG-LED flimmert nun.



AVEISE mk in ISP mode with ATmegabd4F (E=mEe X

Main | Program |Fuses I LockBits | Advanced | HW Settings | HW Info | Auto |
Device

[ Eraze Device ]

[ Erase device before flash programming Verify device after programming

Flash
Use Cument Simulatar/Emulator FLASH Memony

(@ Imput HEX File  tG44P_BOARD_MOBALISTE4_MOBALED_0.1.5.000 hex E]

Program ] [ Verify ] [ Read ]

EEFROM
|Use Cument Simulator/Emulator EEPROM Memany
@ Input HEX, File E]

[ Program ] Verify ]

ELF Production File Format

Input ELF File: E]

Save From: [¥] FLASH [¥]EEPROM [C] FUSES [C]LOCKBITS Fises and lockbits settings

must be specfied before
] saving to ELF

[ Pragram ] [ Save

Entering programming mode.. QK]
Programming EEPROM .. ORI
Reading EEFROM .. (Ol
EEPROM contents is equal to file.. OK
Leaving programming mode.. QK]

Programmieren mit Ponyprog-adapter und Ponyprog.

Dazu bendtigt es einen seriellen Port, den Adapter und die gepatchte Version von Ponyprog.
Die Bauanleitung fir den Adapter findet man unter:
http://opendcc.de/elektronik/opendcc/opendcc_hw_bau.html

Ponyprog findet man bei Hanno Bolte https://www.dcc-versand.de/de/home/opendcc/software/ .
Bei ihm im Shop gibt es auch die Bauteile fiir den Adapter.

Ponyprog und den Patch installieren. Ponyprog 6ffnen. Unter Kartenreiter ,,Setup” ,,Calibration”
auffiihren. Danach ebenfalls unter ,Setup” , Interface Setup ,,
Hier die Schnittstelle einstellen und de Haken bei , Invert Reset” setzen.


https://www.dcc-versand.de/de/home/opendcc/software/
http://opendcc.de/elektronik/opendcc/opendcc_hw_bau.html

1/0 port setup

I/0 port zetup

¥ Serial = Parallel
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Select Palarity of the Cantral lines
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LCancel | Ok Frobe |

Unter Kartenreiter ,,Device” ,,AVR micro” ,, Atmega644p“ einstellen.

Unter Kartenreiter ,Command” ,Security und Configuration Bits” wahlen. Mit ,,Read” aktuelle
Konfiguration lesen. Haken sorgfaltig setzen und mit ,Write” schreiben.

Configuration and Security bits

[T 7T BT Boolockl2 [T Bootlockll [ Bootlock0Z [ BootlockOd [ LockZ [ Lockd

T 7 e s 4@ 3T BODZEVELIT BODILEVEL [T BODOLEWEL
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[ ckDive [T ckout T suTi Tosuto T CKSEL3 [T CKSEL2 T CKSEL1 T CRSELD

¥ Chechked items means programmed (it = 0] [T UnCheckeditems means unprogrammed [Git = 1]

Refer to device datasheet, please

Cancel |[ oK ] Cleardl | setal | wie | Fead |

Unter Kartenreiter ,Command“ mit , Erase” alles I6schen.

Unter Kartenreiter ,File” ,,Open Program (Flash) File den heruntergeladenen Bootloader 6ffnen.
Unter ,Command” ,Write Program (Flash)“ den Bootloader in den Prozessor schreiben.
Espresso trinken gehen.

Nach dem erfolgreichem Schreiben sollte die MSG-LED glimmen.

Jetzt kénnte man hier abbrechen und am BiDiB-Bus mit den Tools die Firmware einspielen.

Ansonsten das Flashfile der Firmware 000.hex wieder als unter ,,Open Program (Flash)“ 6ffnen und
unter ,Write Program (Flash)“ schreiben.



Das EPROM-File der Firmware 001.hex unter ,,Open Data (EEPROM)“ 6ffnen und mit ,Write Data

(EEPROM)“ schreiben.
Das Hex-File der Seriennummer ebenfalls unter ,Open Data (EEPROM)“ 6ffnen und mit ,Write Data

(EEPROM)“ schreiben.

Jetzt mUsste die MSG-LED Flimmern.



